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1.1 Tehni€ki opis elektri¢ne instalacije

1.1.1 Opécenito

Predmet ovog projekta je izgradnja hidrostanice za dodatnu dobavu vode u sustav za vodoopskrbu
dijela naselja Rijeka Vocéanska (zaselci Kolagki, Sinceki, Vincekoviéi, Risi i Kréeki), sa pripadajuc¢im
elektricnim instalacijama, dok su strojarske instalacije i gradevinski radovi predmet posebne knjige.
Hidrostanica ¢e se izgraditi na k.C.br. 10820/2, k.o. Gornja Voca, u sklopu produZetka postojece
vodovodne mreze sustava ,Sutinska®“.

Hidrostanica je samostojeca zidana gradevina vanjskih tlocrtnih dimenzija 2,6 x 3,6 m (brutto povrSina
9,4 m2). Zgrada se sastoji od prizemlja i potkrovlja. Prostorija prizemlja je svijetle visine 2,54 m i
ukupne netto povrsine 6,0 m2. Visina gradevine od razine uredenog terena do sljemena iznosi 4,3 m.

Postrojenje hidrostanice, kapaciteta Q=2,5 I/s, Hm=40,0 m (kao GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRIE 5-
10 ili jednakovrijedno) sastoji se od dvije crpke (1 radna + 1 rezervna) sa frekventnim pretvaracima,
montirane na zajedniCki okvir, ulaznim i izlaznim kolektorom (sve od nehrdajuceg Celika), izoliraju¢im i
nepovratnim ventilima (nepovratni ventili na usisnoj strani), ormariéem za upravljanje sa ugradenom
mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, moguéno$éu automatske kaskadne kontrole
crpki, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zastite i monitoringa crpki.

Ugradene crpke su vertikalne, in-line s patronskim mehani¢kim brtvama, elektro-motorima klase
energetske efikasnosti IE3 i ugradenom termickom zastitom, kompletno izradene od nehrdajuc¢eg Celika
AISI 316 i AISI 304.

U prostoriji prizemlja smjestiti ce se razvodno-upravljacki ormar RO1.
1.1.2. NN priklju¢ak

Priklju¢ak hidrostanice na NN mrezu, prema PEES, izvesti ¢e se iz postojeCe transformatorske stanice
10(20)/0,4kV ,Rijeka Vocanska Gornji Jakopanci - 2235% koristeéi izvod prema Krklecima i Kolackima.
Priklju¢ak od stupa NN mreze do samostoje¢eg prikljuéno-mjernog ormara (SPMO) na rubu parcele
izvesti ¢e se podzemnim kabelom NA2XY-O 4x25 mm?2 prema situacijskom nacrtu. Priklju¢na snaga
iznosi 11,04kW. Od SPMO ormara na rubu parcele do glavnog razvodnog ormara RO1 u hidrostanici
stanici poloziti ¢e se napojni kabel PP00-A 4x25 mm?2 prema situacijskim nacrtu. Kabel se do ulaska u
gradevinu polaze podzemno i nadzbukno u instalacijske cijevi do glavnog razvodnog ormara RO1.

Iz ormara RO1 napojiti ¢e se energetsko-upravljacki ormar hidrostanice GH1 kabelom FG70R 5x2,5
mm?,

KRIZANJE KABELA | VODOVODA

Kod krizanja napojnog niskonaponskog kabela sa vodovodnim cijevima kabel se polaze iznad ili
ispod vodovoda, ovisno o visinskom polozaju cijevi u zastitnu cijev PEHD @50 mm i to minimalno 1,0 m
prije i poslije krizanja. Kod krizanja kabela sa vodovodnim cijevima kabel se polaze na minimalno 0,5 m
vertikalnog razmaka za glavni cjevovod, odnosno na minimalno 0,3 m za priklju¢ni cjevovod. Krizanje se
po pravilu mora izvrsiti pod kutom od 60° do 90°, a nikako ne manjim od 45°.

KRIZANJE NN KABELA SA TELEFONSKIM INSTALACIJAMA

Kod krizanja napojnog niskonaponskog kabela sa telefonskim podzemnim kabelima treba izvesti
u pravilu pod kutem od 90°, a nikako ne manjim od 45° s okomitim razmakom od 30 cm. Kabeli se kod
krizanja postavljaju u zastitne cijevi PEHD @50 i Celicne pocin¢ane cijevi @100 duljine najmanje 1 m s
obje strane od mijesta krizanja. Telefonski kabeli se kod mjesta krizanja polazu u PEHD cijevi
odgovarajuceg promjera.

1.1.3. Energetski razvod
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Razvodno-upravljacki ormar RO1 smijestiti ¢e se u prostoriju prizemlja prema tlocrtu. Razdjelnik ¢e se
izvesti kao nazidni, za unutarnju ugradnju, te moraju biti prilagodeni prostoru u koji se ugraduju (vlaga),
minimalnog stupnja zastite min. IP 54. Priblizne dimenzije ormara RO1 su 800%1200x300 (8§xvxd).

Iz razvodno-upravljatkog ormara RO1 izvesti ¢e se napajanje ormara hidrostanice, rasvjete i priklju¢nica,
dok ¢e se od upravljacko-nadzorne opreme ugraditi PLC za upravljanje hidrostanicom kao i oprema za
telemetriju odnosno povezivanje s dispe€erskim centrom u Ivancu. Na vrata razvodno-upravljackog
ormara ¢e se ugraditi operatorski panel osjetljiv na dodir, veli¢ine 4,3, grebenaste sklopke i Zaruljice za
indikaciju.

Energetsko-upravljacki ormari¢ hidrostanice GH1 montirati ¢e se na zajedniCki okvir s crpkama i
armaturom. Crpke hidrostanice ¢e biti frekventno regulirane, pri ¢emu ¢e se frekventni pretvaraci ugraditi
u ormaric ili prikljuénu kutiju motora.

Kabeli ¢e se od razdjelnika do samih troSila unutar objekta poloziti u perforirane kabelske kanale od
inoxa, te PNT odnosno savitljive korugirane PVC cijevi.

1.1.4. Elektri€ne instalacije rasvjete, priklju¢aka i tehnoloSke opreme
a) Kabeli

Izbor i dimenzioniranje kabela vreno je prema proracunima, koji su uzimali u obzir vrSna optereéenja i
dozvoljeni pad napona obzirom na potrebnu snagu potroSaca i duljinu. Dodatno su kabeli kontrolirani i s
obzirom na kontrolu zastite od indirektnog dodira.

Izvedba elektricne instalacije u predmetnom prostoru predvidena je kabelima FG70R, zbog njihove
izrazite fleksibilnosti kod izrade spojeva i kabelskih trasa. Razvod elektri¢nih instalacija izvest ¢e se
polaganjem kabela u perforirane kabelske kanale od inoxa odnosno tvrde PVC instalacijske cijevi, na
dijelu trase od kanala do troSila. ZavrSne spojeve prema trosilima potrebno je dodatno mehanicki zastititi,
polaganjem kabela u savitljive cijevi.

b) Rasvjeta, uticnice i prikljucci
o Rasvjeta

Rasvjeta je projektirana prema namjeni prostorije i prema vaze¢im hrvatskim standardima. Ovim
projektom predvidena je osnovna rasvjeta predmetnog prostora.

U objektu hidrostanice predvidena je sljedeca rasvjeta:

- unutarnja rasvjeta objekta hidrostanice izvesti ¢e se nadgradnim fluo vodotijesnim svijetiljikama
2x36W

- vanjska rasvjeta objekta hidrostanice izvesti ¢e se LED reflektorima 70W (ekvivalentna zamjena
za metal-halogeni reflektor 150W)

Upravljanje unutarnjom rasvjetom biti ¢e ruéno pomoc¢u nadzbukno postavljenih skopki. Za upravljanje
vanjskom rasvjetom predviden je ru€ni i automatski reZima rada, koji ¢e se odabrati pomocu izborne
grebenaste sklopke ugradene u razvodni ormar RO1. U ruénom rezimu rada vanjskom rasvjetom ce se
upravljati pomocu sklopke postavljene kod ulaznih vrata, dok ¢e u automatskom rezimu rasvjetom
upravljati svjetlosna sklopka sa sondom, koja ¢e se postaviti na vanjski zid objekta.

Kompletna rasvjeta izvesti ¢e se pomocéu kabela FG7OR 3x1,5mm?2.

Prilikom pozicioniranja svjetiljki treba voditi racuna glede optimuma svjetlotehnickih efekata te pristupa
svjetiljikama radi odrzavanja.

e Sigurnosna rasvjeta
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Protupanicne svjetilike s vlastitim baterijama za autonomni rad u trajanju minimalno 1,5h predvidene su
kod izlaznih vrata iz objekta. Svjetiljke su rasporedene na nacin da je osigurana razina rasvjete od min.
1lux, mjereno na podu prostorije

e Prikljuénice i prikljucci

U unutrasSnjem dijelu objekta ugraditi ¢e se zidne prikljucnice 16A. Jedna trofazna, industrijska zidna 5-
polna (400V) prikljunica i dvije jednofazne (250V) 2-polne sa za$titnim kontaktom. Sve prikljunice
moraju imati zastitini poklopac i minimalni stupanj mehanicke zastite IP44. Za strujne krugove prikljuénica
koristena je strujna zastitna sklopka sa nazivnom strujom greske 0,03A.

Strujni krugovi priklju¢aka i prikljuénica izvode se kabelima FG7OR odgovarajuéeg presjeka, a Sti¢eni su
odgovarajucim instalacijskim prekidacima.

c) Elektromotorni pogoni tehnoloskog dijela, mjerna oprema

Predvida se ugradnja dvije crpke. Elektri€na snaga motora crpki iznosi 3,0 kW. Za potrebe odrZavanja
radne temperature u prizemlje hidrostanice predvida se postavljanje elektricne grijalice sa integriranim
termostatom koja ¢e se koristiti u zimskim mjesecima. Od ostalih elemenata tehnoloSkog dijela, u stanici
Ce biti instaliran, analogni elektromagnetski induktivni mjera€ protoka sa moguénoS¢u mjerenja protoka u
oba smjera na dovodnom cjevovodu, analogni mjera¢ tlaka na ulazu i izlazu iz hidrostanice, te uredaj za
mjerenje razine klora u vodi (radi detekcije zamucéenja vode). Mjera¢ protoka je baziran na principu
elektromagnetskog mjerenja protoka vodljivog medija, sastoji se od mjeraca koji se ugraduje na cjevovod
i pretvaraca sa displejom koji ¢e se ugraditi na zid pored cjevovoda ili na sam mjera¢. Za potrebe
mjerenja temperature u prostoru predvida se nadzbukna ugradnja termo-sonde sa prigradenim
transmiterom za dobivanje izlaznog analognog signal 4..20mA, termo-sonda mjernog raspona od -10 do
+50 °C.

d) Isklop u nuzdi

Projektom je predviden isklop u nuzdi, koji je predmet zone obuhvata projekta elektroinstalacije. Isklop je
predviden putem ru¢nog tipkala za isklop u slu¢aju nuzde JPR-10, koji ¢e se postaviti kod ulaznih vrata u
objekt, prema dispoziciji u nacrtu. Aktivacijom navedenog tipkala dolazi do isklju¢enja napajanja
razdjelnog ormara RO1.

1.1.5. Zastita od previsokog napona dodira

Zastita od previsokog napona dodira na objektu izvesti ¢e se automatskim isklapanjem napajanja u TN-S
sustavu. Instalacijski ¢e se ova zastita provesti na taj nac¢in da ¢e se u napojnom vodu za svako trosilo
pored faznih i nultog vodiCa polagati i posebni (zeleno-zuti), koji ¢e se spajati na zastitni kontakt na
svakom troSilu s jedne strane, te na zastitnu sabirnicu u razdjelniku s druge strane.

Karakteristika zastitnog uredaja i impedancija petlje kvara izabiru se tako da u slu¢aju kratkog spoja
faznog i zastitnog vodica ili mase bilo gdje u instalaciji, nastupi efikasno automatsko isklapanje napajanja
U propisanom vremenu:

e za strujne krugove razdjelnika i krajnje strujne krugove stabilne opreme Z 5s
e za strujne krugove prenosive opreme (uti¢nice) Z 04s
e za strujne krugove u eksplozivnoj zoni Z 0,1s

To ¢e biti osigurano ako je zadovojen slijedeci uvjet:

Zsxla < Uo la - struja djelovanja zast. uredaja -(A)
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Zs - impedancija petlje kvara (Ohm)
Uo - nazivni napon prema zemlji (V)

Strujni krugovi rasvjete i priklju€nica, od indirektnog dodira Sti¢eni su strujnom zastitinom sklopkom.

1.1.6. Instalacija sustava zaStite od munje i zastitinog uzemljenja

U svrhu zastite gradevine, i ljudi koji se u njima nalaze, od Stetnih djelovanja munje, na gradevini ¢e se
izvesti klasi¢na instalacija sustava zastite od munje na principu Faraday-evog kaveza. To znaci da ¢e se
izvesti zastitni kavez od hvataljki, odvodnih vodova i temeljnog uzemljivaCa. Sva ve¢e metalne mase
unutar gradevine takoder treba uvezati u sustav zastite od munje.

Sustav zastite od munje biti ¢e izveden temeljnim uzemljivaem polaganjem pocin€ane Celicne trake
trake FeZn 30x4mm u temelje objekta. Temeljni uzemljiva¢ se vari svakih 300 cm na temeljno zeljezo pri
dnu temelja ispod sloja sa hidroizolacijom. Spoj uzemljivaca i mjernih spojeva ¢e se izvesti pocincanom
Celicnom trakom trake FeZn 25x3 mm koja se polaze vertikalno po zidu do mjernog spoja. Prolaz kroz
sloj hidroizolacije treba premazati odgovaraju¢im premazom radi zastite od prodora vlage.

Mjerni spojevi izvode se u mjernim ormari¢ima za izvedbu mjernih spojeva u zidu, na visini od cca 170 cm
od poda prema dispoziciji na nacrtu. Ormari¢ je izraden od nehrdajuéeg materijala ili od umjetnih
materijala postojanih u atmosferi.

Odvodni vodovi izvode se okruglim vodi¢em od aluminija @8mm koji se od mjernih spojeva vertikalno
polazu prema krovu pomoc¢u zidnih nosaca.

Za krovne hvataljke upotrijebiti ¢e se okrugli vodi€ od aluminija @8mm, koji ¢e se poloZiti na odgovarajuée
tipske nosace za polaganje po krovu. Krovne nosace postaviti na maksimalnoj medusobnoj udaljenosti od
1 m. Na istaknutim dijelovima krovne konstrukcije potrebno je predvidjeti cca. 0,5 m visoke Sipke u skladu
sa zahtjevima doti¢nog zastitnog naponskog lijevka.

Osim hvataljki za odvode ¢e se Koristiti i svi raspolozivi metalni dijelovi konstrukcije gradevine.
SABIRNICA ZA IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Ostale metalne mase u gradevini trebaju biti povezane na temeljni uzemljiva¢ objekta. Ovim
povezivanjem na zajedni¢ko uzemljenje postize se izjednaCavanje potencijala.

Veza glavne sabirnice za izjednacenje potencijala na temeljni uzemljivaC izvesti ¢e se s trakom FeZn
25x4mm.

Glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala izvesti iz elektrolitskog bakrenog profila ECu 300x30x5mm
sa dovoljnim brojem prikljuénim mjestima u odgovaraju¢em zastithnom kucistu.

Svi kabeli koji se spajaju na sabirnicu uzemljenja moraju imati odgovarajuc¢u kabelsku stopicu, a sam spoj
se izvodi ¢vrstom vij€anom vezom sa nazubljenim podloznim plo¢icama.

Tamo gdje se ne mozZe ostvariti vij€ani spoj (cijevi i sl.) koristiti odgovarajuéi vruée pocinane celicne
obujmice.

IzjednaCenje potencijala metalnih masa unutar zgrade hidrostanice izvesti ¢e se povezivanjem svih
metalnih masa na ekvipotencijalnu sabirnicu za izjednacenje potencijala smjeStenu na zidu unutar
objekta. Sabirnicu izvesti trakom FeZn 25x4mm montiranom na zidne nosace udaljene ne viSe od jednog
metra. Uzemljenje veéih metalnih masa potrebno je izvesti trakom FeZn 25x4mm ili P/F vodi¢em 6 i 16
mm2, koriS§tenjem nazubljenih podloska s obje strane vijka uz obavezno oznacCavanje premostenja
crvenom bojom. Dio spojeva potrebno je izvesti varenjem.

1.1.7. Automatsko upravljanje postrojenjem sa telemetrijskim uredajem

Upravljanje i nadzor hidrostanice, te prijenos podataka u nadzorni centar izvesti ¢e se pomocu
kompaktnog telemetrijskog uredaja s programabilnim logi¢kim kontrolerom (PLC), kao tip Thox CSE-
Semaphore sa potrebnim brojem digitalnih i analognih ulaza i izlaza, t¢ GSM komunikacijskom vezom
prema dispeCerskom centru. Kao pomoc¢ni PLC koristi se tip UMF-100 ¢iji algoritam odreduje sam
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telemetrijski uredaj Tbox CSE Semaphore, ¢ime se ostvaruju dodatne moguénosti automatizacije
predmetnog upravljackog sustava hidrostanice. Oprema za upravljanje i telemetriju, ugraditi ¢e se u
zaseban nazidni ormari¢ UO1, stupnja zastite IP54. Na vrata upravljatkog ormara ¢e se ugraditi
operatorski panel osjetljiv na dodir, veli€¢ine 4,3 i glavna sklopka. Razvodno-upravljacki ormari¢ RO1 ¢e
pomocu signalno — upravljackih kabela biti povezan sa svom opremom hidrostanice, kako bi se prikupili
svi potrebni podaci za prijenos prema dispecerskom centru.

Lokalno upravlja¢ko sucelje izmedu operatera i kontrolera biti ¢e 4,3 operatorski panel sa TFT zaslonom
koji ¢e se ugraditi na vrata ormara. Za daljinsko upravljanje u upravljacki ormari¢ ugraditi ¢e se
telemetrijski komunikacijski modul za vezu prema dispe€erskom centru Ivkom-voda. Telemetrijski modul
mora imati moguénost dualne komunikacije putem GPS/GPRS mreze, te putem radio veze koriste¢ci DMR
protokol. Glavni komunikacijski kanal ostvaruje se putem GPS mreze, dok radio komunikacijski kanal
predstavlja rezervni, redundantni kanal u slu€aju ispada glavnog komunikacijskog kanala. Upravljanje iz
upravljacke prostorije dispecerskog centra ¢e se omoguciti preko SCADA-e.

Nadzor i upravljanje hidrostanice vrSi se lokalno i daljinski. Neovisno o izboru mjesta upravljanja
operateru ¢e se omoguciti izbor rezima rada automatski-ru¢no. U automatskom rezimu rada hidrostanica
sa svojim upravljackim uredajem drzi zadani izlazni tlak na sistemu. Kada razina vode padne ispod donje
granice, hidrostanica se iskljuuje zbog manjka vode, ako to vec¢ nije napravio lokalni upravljacki logicki
kontroler. U ruénom reZimu rada operater moZe lokalno upravljati pomoc¢u operatorskog panela, te
daljinski pomo¢u SCADA-¢ ili mobilnog uredaja.

U slu€aju alarmnih stanja, kada odredeni parametri rada hidrostanice prijedu dozvoljene granice,
automatski se generiraju alarmi, te se alarmne informacije 3alju u dispecerski centar u obliku podatkovnih
paketa i na mobilne uredaje registriranih operatera, te dezurnog operatera u obliku SMS poruke. Brojevi
mobilnih uredaja na koje se Salju alarmi pohranjeni su u telemetrijski modul. Popis alarmnih informacija
nalazi se u nastavku.

Sva radna stanja (dogadaiji) i alarmi postrojenja ¢e se arhivirati u memoriju i biti dostupni za pregled na
operatorskom panelu i SCADA-i sa to¢nim datumom i vremenom pojavljivanja.
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Popis ulaznol/izlaznih signala upravljackog uredaja:

ULAZNI/IZLAZNI SIGNALI PLC-A

OPIS SIGNALA

DI | DO

AO

TLAK — ULAZNA STRANA

TLAK — IZLAZNA STRANA

MJERENJE PROTOKA

RAZINA KLORA U VODI

TEMPERATURA U OBJEKTU

G

STRUJA HS

FREKVENCIJA HS

GRESKA HS

NAPON HS

SNAGA HS

BRZINA VRTNJE CRPKE HS

TEMPERATURA UPRAVLIACKE KARTICE HS

TEMPERATURA HLADNJAKA HS

TEMPERATURA MOTORA — PT SONDA HS

RAD HS

GRESKA FREKVENTNOG PRETVARACA HS

KOMUNIKACIJSKO SUCELJE —

MODBUS TCP (CIM 500)

ULAZNA VRATA OTVORENA

DETEKTOR VODE NA PODU

NAPON NAPAJANJA 400 VAC U REDU (RCD-Q1)

ISKAZ SMJERA PROTOKA

IMPULS - PROTOK

RUCNA AKTIVACIJA HS

PR (R Rk |-

HS — UKLOP/ISKLOP

HS — RESET FREKVENTNOG PRETVARACA

UKUPNO:

Popis alarma koji se automatski generiraju i Salju operaterima:

ALARM

ALARMNA GRANICA NAPONA AKUMULATORA

RAZINA KLORA — ISPOD DONJE GRANICA

RAZINA KLORA — IZNAD GORNJE GRANICA

IZLAZNI TLAK - ISPOD MINIMALNE GRANICE

ULAZNI TLAK - ISPOD MINIMALNE GRANICE

PROTOK — ISPOD MINIMALNE VRIJEDNOST

ISPAD NAPONA

GRESKA HS

POPLAVA U VODOSPREMNIKU

GRESKA FREKVENTNOG PRETVARACA HS

TEMPERATURA U OBJEKTU ISPOD DONJE GRANICE

1.1.8. Komunikacijska veza prema dispec¢erskom centru

Za povezivanje hidrostanice s dispeCerskim centrom Ivkom-voda u lvancu Koristit ¢e se telemetrijski
uredaj koji ima mogucnost dualne komunikacije, putem GSM mreze i radijske mreze za prijenos

[ﬁjTESLA d.o.o. Horvatsko, Horvatsko 18, tel: 042/488-070 fax: 042/488-071, e-mail: info@tesla.com.hr, web: www.tesla.com.hr

str.. 18 /84




GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 2

O TECESL A

PUND VISE OD DOBROB IMERNA

Gradevina: VODOVOD DIJELA NASELJA RIJEKA VOCANSKA (ZASELCI KOLACKI, SINCEKI, VINCEKOVICI, RISI | KRCEKI)
Lokacija: K.O. GORNJA VOCA, K.O. DONJA VOCA

Investitor: Projektant: T.D. Datum: Rev:
IVKOM-VODE d.o.0., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec Goran Ribi¢, mag.ing.el. 107/17 01.2018. 00
Glavni projektant: Suradnici: Z.0.P.
Blazenko Premuzi¢, dipl.ing.grad. B.B., AB., D.K. BP1582

podataka. Glavni komunikacijski kanal je GSM dok ¢ée se radio komunikacijski kanal s DMR protokolom
koristiti kao rezervni kanal za sluc€aj ispada glavnog kanala.

Komunikacijska veza putem GSM mobilne mrezZe koristi GPRS protokol. GPRS protokol omogucava
paketni prijenos podataka velikim brzinama te maksimalno koriStenje postojec¢e mreZe mobilne telefonije i
njenih resursa. Vazno je naglasiti da se komunikacija odvija putem GPRS VPN M2M zatvorene mreza Ciji
se Clanovi definiraju na poseban nacin i nikako ne mogu biti dostupni sa interneta ili iz bilo koje druge
mreze.

U usporedbi sa radio prijenosom, gdje jedan korisnik zauzima cijeli radio kanal tokom prijenosa
informacija u GPRS-u viSe korisnika dijeli jedan fizicki kanal. Navedeni koncept omogucuje da se naplata
vrSi isklju€ivo prema koli€ini razmijenjenih podataka, a ne prema vremenu provedenom na vezi, kao i
brzine prijenosa podataka koje nadilaze telefonske fiksne linije i radio veze, osobine su GPRS-a koje ga
izdvajaju u odnosu na druge sustave za prijenos podataka.

U ovom rjeSenju s odabranim telemetrijskim modulom komunikacija je postavljena tako da telemetrijski
modul hidrostanice u realnom vremenu (eng. online) vr§i komunikaciju sa centralnom stanicom u Ivancu,
samim time se namece potreba za nadogradnjom nadzorno — upravljackog softwarea u centrali lvanec.

Opisani nacin funkcioniranja smisleno je objedinjen u sustavu T Box koji prikuplja sve zahtijevane
podatke iz postrojenja i putem GSM-GPRS veze tako prikuplijene podatke u realnom vremenu $alje na
server u DC-u. Svi prikupljeni podaci dostupni su putem interneta u svakom trenutku i na bilo kojem
mjestu svakom autoriziranom korisniku.

Autoriziranom korisniku omogucen je "download" podataka te njihova kasnija analiza i obrada prema Zelji.
Do trenutnih podataka dolazi se direktnim spajanjem na telemetrijski sustav T Box putem modema PC-a
ili mobitela sa WAP protokolom. Nadzor i obavjeStavanje koncipirani su tako da se o mogué¢em kvaru i
dostignutoj vrijednosti putem SMS kanala o dogadaju izvijesti za sustav zaduzenu osobu. Ujedno je
sustav koncipiran tako da se razli¢itim informacijama obavjestavaju za to zaduzene osobe.

Primjerice o nestanku elektricnog napajanja na opremi za pripremu i distribuciju vode obavijestit ¢e se
elektriCara i poslovodu.

Projektirani sustav ostaje u nadzoru 24 sata od trenutka nestanka elektriCne energije jer se napaja
vlastitim izvorom koji je sastavni dio uredaja.

Rezervni kanal koristi radio vezu s DMR ( eng. Digital mobile Radio) protokolom. Svi radiomodemi u
mrezi imaju svoju jedinstvenu adresu i samo onaj radiomodem kojem je adresa jednaka adresi paketa
moze preuzeti taj paket. Po prijemu paketa, kada utvrdi da nije bilo greSaka, radiomodem S$alje potvrdu
prijema, a ako je doslo do greSke odbacuje paket i ne odasilje nista.

Radiomodem koji je odaslao paket ¢eka neko vrijeme na potvrdu prijama, a ako je nema odasilje isti
paket. Radiomodemi su vrlo otporni na greSke jer koriste metodu provjere (16 Bit Cyclic Redundancy
Check with Packet Acknowledge and Retry) koji omogucava vrlo visoku to¢nost.

Prije nego po€ne odasiljati paket radiomodem se na prijemu uvjeri da je kanal slobodan, tj. da neki drugi
radiomodem koji je u mrezi nije na predaji. Kada se paket odasilje, svi radio modemi u dometu i na istoj
frekvenciji detektiraju signale, ali paket prima samo onaj radio modem na kojega je paket adresiran.

Radio modem koji je primio paket automatski provjerava to¢nost prijema paketa i odasSilja posiljaocu
potvrdu prijema. Nacin provjere omogucuje to¢nost ve¢u od 1 na stotinu milijuna.

Ukoliko paket nije ispravno primljen automatski se trazi ponavljanje cijelog paketa. Odasiljacka strana
automatski ¢e ponoviti paket i u slu¢aju da kroz odredeno vrijeme od prijemne strane ne dobije nikakvog
odgovora.

Zastita podataka u radiomodemima ostvarena je sa tri ¢vrsta nivoa, kao i sa joS Cetiri koja moZe definirati
Korisnik (adresa ucesnika u mrezi, identifikacija mreze, radna frekvencija i brzina prijenosa). Ovakva
zastita pruza preko 200 milijuna kombinacija.
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ELEKTRA VARAZDIN
42000 VARAZDIN, KRATKA 3

chﬁt?:\\l/x@g c\:/ NAZORA 98 IVKOM-VODE D.0.0.
T VLADIMIRA NAZORA 968
42240 IVANEC

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 400301/1562/17DS
Datum: 23.05.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koriStenje mreze
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mreZu i za povecanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator

distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTRA VARAZDIN, POGON IVANEC, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400301-170115-0011
koja se izdaje Kupcu
IVKOM-VODE D.O.0., IVANEC, VLADIMIRA NAZORA 96B, OIB: 91920869215
radi sagledavanja moguénosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: poslovni, hidrostanica, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske estice i katastarska opéina)

RIJEKA VOCANSKA, RIJEKA VOCANSKA BB, k.&.br. 10820/2, k.0. Gornja Voéa
uz sljedeée uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

1. Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozZivoj situaciji iz Idejnog rieSenja, ucrtana je postojec¢a

distribucijska elektroenergetska mreza.

2. Prilikom iskopa na mjestu krizanja s nadzemnom niskonaponskom mreZzom ne smije se ugroziti sigurosna udaljenost

izmedu strojeva (rovokopaé, kamion i sl.) i vodi¢a koja iznosi 4m.

3. U sluéaju neizbjeZnog premjestanja nadzemnih i podzemnih vodova ili krizanja, odnosno priblizavanja, investitor je duzan

sklopiti ugovor sa HEP-ODS-om koji ée za navedeno ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i dozvole.

4. Prije poCetka radova potrebno se javiti Odjelu za tehnicku dokumentaciju radi zajednickog obilaska trase postojecih

elektroenergetskih vodova, te kako bi se na licu mjesta izvrSilo iskolGenje trase.

5. Sve trokove izmjestanja, zastite i popravka zbog moguéih oSte¢enja mreze HEP-ODS-a podmiruje investitor, a posao je

duzan naruditi od HEP-ODS-a.
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

ll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mrezu: NN mreZa Rijeka Voéanska
2. Napajanje iz TS: Rijeka Vo¢anska Gornji Jakopanci - 2235
izvod: prema Krklecima i Kolagkima
3. Napon prikljuéka: 0.40 kV
. Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni

Izvesti podzemni prikljuak kabelom NA2XY-0 4x25 mm2 od stupa NN mreZe do samostojecéeg prikljuéno-mjernog ormara
smjestenog na parceli stranke.

. Prikljuéna snaga: 11,04 kW

. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

. Predvidiva godisnja potro$nja elektriéne energije (kWh/god): po potrebi
. Natin koritenja snage i energije: trajno

. Predvidivo vrijeme prikljuéenja: nakon realizacije EES

F-S

W O N OO O,

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:
11. Mjesto predaje elektriéne energije: samostojedi prikljuéno-mjerni ormar - glavni osiguraci 3x35A
12. Zastitu od indirektnog dodira izvesti:  uredajem diferencijalne struje
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uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemijivaca i glavnog izjednagenja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izoblienja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja mozZe iznositi najvise: 2,5 %

14. Nadin mjerenja, kategorija potro$nje i mjerna oprema za mjerenje potrodnje elekiriéne energije:

VL.

Ror|  Sifra MM Naziv Snaga | Broj| Kategorija Brojilo | Ostalo
(kW) faza potro3nje
1 1283077 Hidrostanica 11,04 3 NN - poduzetnistvo Brojilo elektronicko kombi 0SO0 (16;16;16A) PT
upravljano 3F/4T (GSM/GPRS
modul)

0S0-ogranigavalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori
15. Mjernu opremu za mjerenje potro3nje instalirati prema tehni¢kim uvjetima za obradunsko mjerno mjesto.

16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupadno mjesto, tako da se svi radovi i o€itanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko o€itavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehnickim preporukama i normama koje se temelje na naéelima odredivanja negativhog povratnog djelovanja na
mrezu (primjerice: emisija vi§ih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno
Opc¢im uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u slu€aju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze duzan je u skladu s
tehni¢kim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomo¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slu€aju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obradunskom mjernom mijestu.

. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuciti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mrezu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja.

2. U slucaju kada je za prikljuenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehniéke uvjete u SN ili VN mreZi ugovorne strane
zakljuéuju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljuéka za
prikljuéenje gradevine do ukljucivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuéenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljugak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljutenja Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

2. Nakon sklopljenog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pogetak koriStenja
mreze, uz koji je duZan priloZiti skloplijen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivaéem.

3. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vazeéim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno3éu. Preporu¢a se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugla$avanja projekta priklju¢ka s projekiom gradevine. lzvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaziti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zaklju¢i ugovor o priklju¢enju, ne izvre obveze iz ugovora o prikljuenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZzenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazenija,
rok vaZzenja prethodne elekiroenergetske suglasnosti moze se produZiti za jo$ dvije godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA VARAZDIN, VARAZDIN, KRATKA 3 pisanim putem
neposredno ili po§tom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojpama.

Obradio: DANIJEL SLUNJSKI Za HEP/-PDS
Dostaviti: = “""A'\ | C‘Eﬁ‘—\
1. Kupac > ZVONKO ROZMARIC, DIPL.ING.EL.

2. Odjel za razvoj i pristup mrezi
3. Pismohrana

400201-170115-0011 CLAN HEP GRUPE Stranica 2 /2

str.. 67 / 84



GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — ®
LEKTR UTESLA

PUND VISE OD DOBROG IMENA

Gradevina: VODOVOD DIJELA NASELJA RIJEKA VOCANSKA (ZASELCI KOLACKI, SINCEKI, VINCEKOVICI, RISI | KRCEKI)
Lokacija: K.O. GORNJA VOCA, K.O. DONJA VOCA

Investitor: Projektant: T.D. Datum: Rev:
IVKOM-VODE d.o.0., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec Goran Ribi¢, mag.ing.el. 107/17 01.2018. 00
Glavni projektant: Suradnici: Z.0.P.
Blazenko Premuzi¢, dipl.ing.grad. B.B., AB., D.K. BP1582

5.1. Gospodarenje otpadom

Na osnovi ¢l. 54 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se slijede¢i nacin zbrinjavanja
gradevinskog otpada.
= Sav gradevinski otpad (beton, pijesak, daske i slicno) deponira se na za to predvideno mjesto
na gradiliStu, te se po zavrSetku radova na izvodenju instalacija odvozi na odgovarajudi
deponij.
= |zvoda€ je duzan otpadni elektromaterijal (vodici, kabeli, cijevi i sli€no) deponirati na za ta
odredeno mjesto na gradilistu, a nakon zavr3etka radova odvesti na odgovarajuéi deponij
predviden za takve materijale.
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b) grafi¢ki prikazi
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LEGENDA:
POSTOJECI VODOVOD

PLANIRANI VODOVOD (Predmet zasebnog projekta)
PROJEKTIRANA OGRADA /

RUB PROJEKTIRANOG PRILAZA

POSTOJECI TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL

RUB POSTOJECEG ASFALTA

PROJEKTIRANI NAPOJNI KABEL NA2XY-0 4x25 mm2
PROJEKTIRANI NAPOJNI KABEL PP00-A 4x16 mm2

DODATNA MEHANICKA ZASTITA KABELA

Oy
$
K.0. GORNJA VOCA
GRADEVINA HIDROSTANICE
Q=2,51/s, Hm=40,0 m
10819
. 10851
©
Priklju¢ak na NN mrezu HEP-a <
kabel NAZXY-O 4x25 mm2 Op 7
stupa NN mreze p@\
-u nadleznosti HEP HD

<

Napgjni kabel PPO0-A 4x25 mm2

‘e'd& izmedu SPMO i 1 ormara
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|52 10854
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0OIB 24079480259
Horvatsko 18, HR-42244 Klenovnik

GLAVNI PROJEKTANT:

Blazenko Premuzi¢ d.i.g.

GLAVNI PROJEKT - PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA

PROJEKTANT:

Goran Ribi¢, mie

INVESTITOR: |[VKOM - VODE d.o.0.
Vladimira Nazora 96 b, 42240 Ivanec
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OZNACAVANJE ELEMENATA EL. INSTALACIJE
+&)1_ -M1
;‘|l__ motor br. 1
g!l__ el. mag. ventil br. 1
;!l__ krajnja sklopka br.1
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;_‘l__— mjeraé tlaka
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LEGENDA ELEKTRO OZNAKA

ELEKTRICNE INSTALACIJE JAKE STRUJE

=NRU1 RAZVODNI ORMAR

N

¥ 11 Prikljugnica 400V sa zagtitnim
kontaktom i oznakom strujnog kruga

Ll.Z 11 Prikljuénica 230V sa zastitnim
' kontaktom i oznakom strujnog kruga
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LEGENDA

- Trakasti / Temeljni uzemljivac

— Nadzemni (izloZeni) vodic

e Vodoravni vodic (skriven, nije
u dodiru sa zemljom)

Rastavni mjerni spoj

UzemljivaC (opcenito)

Spoj dvaju vodica pomocu krizne spojnice

(D
—é— Vodenje vodica prema gore/dolje

285

375

NAPOMENA:

Na nacrtu su ucrtani samo glavni vodovi i spojevi elemenata metalne konstrukcije
postrojenja. Sve metalne mase postrojenja kao i bravarije, prozora, vrata, odvodi
oborinske vode i sl. trebaju se medusobno vodljivo povezati i spojiti na zajednicki
uzemljivag. Ako postojeci spojevi nisu pouzdani, treba mjerenjem provijeriti
pouzdanost spojeva i po potrebi izvesti premostenje trakom FeZn 20x3 mm

ili premosnicom P/F 16 mm2, vijéano sa nazubljenim podloSkama ili varenjem.
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